COLORIA 12 
	Продукт
	Качественная полуматовая краска, предназначенная для профессионального использования, связующим веществом которой является латекс высокого класса, состоящий из полимеров.



	Использование
	Внутренние стены и потолки.   


	Градация блеска
	Полуматовая


	Плотность
	около 1,40 кг/литр


	Расход
	На окрашенные поверхности – около 9-12 м2/литр

На бетонные и каменные поверхности – около 3-6 м2/литр

На строительные плиты – около 6-9 м2/литр


	Содержание сухого вещества
	Около 44 % емкости

	Срок высыхания
	В зависимости от условий пыль не пристает примерно через 20-25 минут. Нанесение второго слоя краски возможно примерно через 2 часа. 


	Огнеопасность
	Негорючая жидкость. 


	Стойкость к мытью
	Хорошая, выдерживает более 5000 чистящих движений щеткой Гарднера по стандарту SFS 3755 на пластиковой поверхности Ленета. 


	Разбавитель
	Вода


	Теплостойкость
	85-90 С °



	Хранение и транспортировка 
	Требует хранения и перевозки в теплых условиях. 

	ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

	Окрашиваемая поверхность 
	Поверхность должна быть чистой. Советуем вымыть поверхность раствором синтетического очищающего средства общего применения.


	Окраска
	Хорошо перемешайте краску перед использованием. Грунтовка краской Похьямаали Coloria 3. Окраска на следущий день.  


	Условия при окраске
	Температура выше +5 C° (краска, поверхность и воздух). Относительная влажность воздуха ниже 80%. Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. 


	Способ окраски
	Валиком, кистью или распылителем. Требуется распылитель высокого давления, диаметр сопла которого 0.020-0.023 дюйма или 0.50-0.58мм. В случае надобности разбавить на 5-10%. 
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