COLORIA 2 
	Продукт
	Полностью матовая водоразводимая латексная краска.



	Иcпользование
	Краска для поверхностей сухих помещений: напр. залов фабрик и потолков в общежитиях.


	Группа блеска
	6 (RT классификация) полностью матовая


	Плотность
	Около 1,5 кг/литр


	Расход
	Около 4-6 м²/литр на ровной поверхности, разовое нанесение краски



	Содержание сухого вещества
	Около 35 % емкости

	Срок высыхания
	Пыль не пристает примерно через 30 минут. Нанесение второго слоя краски возможно примерно через 1-2 часа при благоприятных условиях. 



	Разбавитель
	Вода


	Оттенки 
	Белый. Изменение тонировки примерно в тон по половине рецепта для тонирования белой латексной краски. 



	Огнеопасность
	Негорючая жидкость. 


	Температура эксплуатации
	До 80 C°

	Хранение и транспортировка 
	Требует хранения и перевозки в теплых условиях. 

	ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

	Окрашиваемая поверхность
	Очистите поверхность. Советуем вымыть поверхность раствором синтетического моющего средства общего применения. 


	Условия при окраске
	Температура выше +5 C° (краска, поверхность и воздух). Относительная влажность воздуха ниже 80%.


	Способ окраски
	В первую очередь распылителем – диаметр сопла 0.020-0.023 дюйма или 0.50-0.58мм. В случае надобности разбавить на 5-10%. Возможна также окраска валиком или кистью. 
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