COLORIA AKRYLAATTI
	Продукт
	Качественная краска-акрилат, усиленная алкидами, предназначена для внешних обтесанных или пиленых поверхностей. 

	Использование
	Краска подходит как для новых, так и для ранее окрашенных деревянных фасадов или цоколей. Краска отлично пристает, что делает возможным ее использование в качестве ремонтной окраски поверх старых латексных и алкидных красок.  

	Особенности
	Coloria Акрилат содержит эффективное подобранное для финских условий древозащитное вещество, которое предотвращает воздействие грибков плесени, синевы и гнили. Краска не рекомендуется для окраски внутренних помещений теплиц. 

	Группа блеска
	4 (RT классификация) полуматовая

	Плотность
	Около 1,30 кг/литр

	Расход
	Во время грунтовочной окраски расход около 5-6 м2/литр, так как краска сильно впитывается в древесину. 

При вторичном окрашивании расход меньше, то есть около 6-8 м2/литр. Расход при вторичном окрашивании можно уменьшить, если дать грунтовочной краске хорошо высохнуть (2-3 суток) перед вторичной окраской. 

	Содержание сухого вещества
	Около 42 % емкости

	Срок высыхания
	Краска высыхает до дождестойкого состояния за несколько часов. Рекомендуем проводить вторичную окраску только на следующий день. 

	Огнеопасность
	Негорючая жидкость. 

	Разбавитель
	Вода

	Теплостойкость
	85-90 С °

	Хранение и транспортировка 
	Краску нужно предохранять от замерзания. 

	ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

	Подготовка поверхности 
	Ремонтная окраска старого здания: Промойте старую окрашенную поверхность либо раствором моющего средства, и промойте водой. Удалите всю отстающую краску. Уберите полностью толстые потрескавшиеся слои масляной или алкидной краски. Выдалбливание должно проходить таким образом, чтобы  оставшаяся древесина была здоровой, то есть уберите синеватые места, замените трухоль новым деревом и уберите посеревшую пористую древесину стесыванием.

Неокрашенная деревянная поверхость: очистите древесину от пыли и грязи щеткой. Стешите посеревшую, пористую древесину. Уберите древесную смолу с мест роста веток и покройте места лаком, останавливающим протекание. Защитите шляпки гвоздей краской против ржавчины. 

	Окраска
	Хорошо перемешайте краску перед использованием. При надобности покройте древесину прозрачной защитой для древесины Coloria (Coloria Kuultava Puunsuoja). Грунтовка производится краской, разведенной на 5-10%. После этого замажьте небольшие трещинки, но кладите замазку только в трещины. Второй слой наносить не разбавленной краской.   

	Условия при окраске
	Наилучшие условия – это когда температура выше +10 С° и относительная влажность воздуха ниже 80%. Влажность в древесине должна быть ниже 18%. Не обрабатывайте поверхности нагретые солнцем. Никогда не красьте в дождь или если есть риск дождя или росы в ближайшие несколько часов после покраски.  

	Способ окраски
	Для нанесения краски, безусловно, советуем кисть или щетку, тогда краска пристает лучше всего. 


 

 

