КОЛОРИЯ ДИЗАЙН КАЛУСТЕОЛЬЮ, МАСЛО ДЛЯ МЕБЕЛИ

	Продукт
	Водоразбавляемая масляная эмульсия на основе природного масла, которая не содержит лакового бензина. Тонируемое масло для мебели содержит водоотталкивающие восковые добавки. Воскообразная поверхность защищает древесину от влажности и грязи, а также уменьшает потрескивание деревянной поверхности.

	Объекты применения  
	Мебель, панельные и бревенчатые стены и пр., деревянные стены сухих помещений. Подходит как для необработанной древесины, так и для долгосрочного, твердого, благородного и термообработанного дерева. 


	Группа блеска
	Неопределима. Впитывается в древесину и не образует пленки.

	Плотность
	ок. 1,00 кг/литр

	Расход
	7-10 кв.м/литр в зависимости от пористости древесины

	Огнеопасность
	Негорючая жидкость

	Разбавитель
	Обычно не разводят. При необходимости водой

	Содержание

Сух  сухого вещества


	ок. 30% веса

	Время высыхания
	Пыль не пристает примерно через 2-3 часа.

 Следующая обработка возможна через сутки при нормальных условиях.        Толстый слой масла 
во влажных условиях сохнет долго.

	Очистка рабочих
инструментов
	Вытрите лишнее масло с инструментов и вымойте сразу после
использования водой и мылом

	Хранение и
транспортировка
	Необходимо оберегать от замерзания во время 
транспортировки и хранения.

	Инструкция по применению
	Всегда перемешивайте продукт перед использованием. 

Наносите лак на деревянные поверхности один раз тонким слоем по направлению волокон дерева. При использовании кисти блеск поверхности может в разных местах отличаться. Это происходит из-за пористости древесины. Следующую обработку можно производить после впитывания масла или высыхания поверхности, обычно примерно через сутки. 
 С плохо впитывающего дерева нужно вытереть лишнее, не впитавшееся масло. Не наносите масло толстым слоем, так как оно медленно сохнет.

Обращайтесь с обработанной поверхностью осторожно, 

так как продукт приобретает окончательную твердость и прочность в нормальных условиях через несколько недель. (Время высыхания зависит от условий). Следует помнить, что цвет древесины и ее плотность сильно влияют на силу оттенка. Промасливание также делает первоначальный цвет дерева более темным. 



	Условия обработки
	Деревянная поверхность должна быть сухой, то есть влажность древесины должна быть ниже 20% и относительная влажность воздуха ниже 80%. Обработку можно проводить, если температура деревянной поверхности и температура воздуха выше +5 С°.


	Способ нанесения
	Кистью или губкой



