Coloria Hyper
	Продукт
	Высококачественная водоразбавляемая матовая специальная краска, связывающим веществом которой является 100%-ый акрил. Краска предназначена для грунтовки и окраски объектов, которые требуют отличного приставания даже на сложные поверхности. 

	Иcпользование
	Coloria гипер предназначена для окраски поверхностей внутренних стен и потолков. Размер частиц краски чрезвычайно мал, поэтому получаемая поверхность гладкая и ровная (производите нанесение краски мохеровым валиком или распылителем), но тогда и окрашиваемая поверхность должна быть ровной и позволять приставание. 

Из-за своего отличного приставания, краска подходит для таких сложно окрашиваемых поверхностей как некоторые пластиковые поверхности (например, для грунтовки наружных металических пластин покрытых пластиком). Краска блокирует всплывание пластификатора, содержащегося в пластике, из-под пленки краски, и таким образом препятствует образованию неровности блеска. Краска хорошо пристает также поверх сильно блестящих алкидных красок и металических поверхностей (гальванированные поверхности).   

	Особые свойства
	Свойства наносимости краски были разработаны специально для професионального использования. Краска не брызгается при нанесении валиком, она отлично пристает к сложным поверхностям, например, таким как твердые покрашенные алкидной краской стены кухонь и ванных комнат. Если объект моется водой, используйте Coloria ремонтную краску и Coloria Forte для грунтовки. 

	Группа блеска
	5 (RT классификация) матовая

	Плотность
	Около 1,40 кг/литр

	Расход
	8-10 м2/литр, один слой 

	Содержание сухого вещества
	Около 42 % емкости

	Срок высыхания
	Краска быстро высыхает. Пыль не пристает примерно через 20-25 минут, переносит прикосновение примерно через 40 минут. Можно наносить следующий слой примерно через 1-3 часа, но в плохих, влажных условиях, советуем делать повторную окраску только на следующий день. 

	Огнеопасность
	Негорючая жидкость. 

	Переносимость мытья
	Хорошая

	Светостойкость
	Не желтеет

	Разбавитель
	Вода

	Хранение и транспортировка 
	Требует теплой транспортировки и хранения. После использования плотно закройте контейнер для дальнейшего употребления.  

	ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

	Подготовка поверхности 
	Новая поверхность: Очистите щеткой поверхность от пыли и грязи.. 

Старые окрашенные поверхности: Вымойте поверхность раствором моющего средства. Тщательно промойте  поверхность водой и дайте поверхности высохнуть. Отшлифуйте твердые блестящие окрашенные поверхности до матовых и удалите старую отстающую краску. Уберите пыль образовавшуюся при шлифовке. Замажьте впадины и трещины и выровняйте поверхность подходящей шпатлевкой. Отшлифуйте выровненную поверхность и уберите образовавшуюся при шлифовке пыль. 

	Окраска
	Хорошо перемешайте краску перед использованием.  Грунтовка краской Coloria Гипер 1-2 раза. 

	Условия при окраске
	Температура выше +5 С° (краска, поверхность, воздух) и относительная влажность воздуха ниже 80%. Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. 

	Способ окраски
	Валиком, кистью, распылителем высокого давления – диаметр сопла 0,50-0,58мм. В случае надобности разбавить на 5-10%. 


