COLORIA KUULTAVA PUUNSUOJA - Прозрачная защита для дерева    

	Продукт
	Водоразбавляемая защита для дерева для наружных работ, связующим веществом которой является льняное масло.

	Применение
	Применяется для распиленного и обтесанного дерева, например для бревенчатых домов. Благодаря своему хорошему проникновению в древесину, прозрачная защита для дерева Колория может быть нанесена на такую проблемную поверхность, как строганые доски, где обычные средства защиты для дерева, образующие пленку, не удерживаются. Не рекомендуем использования только бесцветной защиты для дерева, так она не обеспечивает достаточной защиты от ультрафиолетового излучения. 

	Особые качества
	Прозрачная защита для дерева Колория проникает в поры древесины и не образует толстой пленки, которая могла бы позже отставать из-за погодных изменений.  Благодаря этому свойству,  за древесной поверхностью, защищенной Колорией, не надо ухаживать, так как со временем при ремонте не нужно будет соскребать старую отстающую пленку.

Защиту для дерева Колория следует наносить только малярной кистью, втирая продукт в древесину, давая возможность связывающему веществу глубоко проникать в древесные поры и образовать хороший водонепроницаемый и погодостойкий слой. 

	Защитные свойства
	Защита для дерева Колория содержит выбранные специально для финских условий эффективные защитные вещества, которые предотвращают поверхность от заплесневения, посинения и гниения. Связующее вещество доставляет защитные вещества глубоко в поры дерева, защищая древесину, как на поверхности, так и внутри. Это предотвращает смывание защитного средства дождями.  

	Плотность 
	Примерно 1,00 кг/литр

	Расход
	На распиленной поверхности, примерно 5-8 м2/литр

На строганой поверхности, примерно 8-11 м2/литр

	Разбавитель
	При нормальных условиях без разбавителя, при надобности – вода

	Содержание сухого вещества
	Примерно 24 % емкости

	Хранение и транспортировка
	Защиту для дерева нужно беречь от замерзания при транспортировке и складировании.

	ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

	Подготовка поверхности
	Всегда перемешивайте защиту для дерева перед употреблением. Окрашивайте одну доску или одно бревно сразу из конца в конец, так получается ровный оттенок без  границ. Обычно одного раза достаточно, но если вы хотите получить более темный оттенок или более ровную поверхность, можете обработать поверхность еще раз. Помните, что цвет и плотность древесины оказывают большое влияние на глубину оттенка. Например, распил впитывает больше вещества, и в результате образует , более темный оттенок, чем твердая строганая поверхность.

	Условия для окраски
	Древесина должна быть сухой, то есть менее 20 % влажности; и относительная влажность воздуха должна быть менее 80 %. Можете производить окраску, если температура воздуха и древесины выше +5 oС. 

	Способ окраски
	Рекомендуем наносить защиту для дерева только кистью или щеткой, тогда краска пристает наиболее эффективно.


