COLORIA PANEELILAKKA - ЛАК ДЛЯ ПАНЕЛЕЙ
	Продукт
	Водоразбавимый, нежелтеющий и защищающий от ультрафиолетового излучения акриловый лак. Тонируется в просвечивающиеся оттенки. 

	Использование
	Для панелей внутренних стен и поверхностей потолков. Лак не предназначен для поверхностей пола. 

	Группа блеска
	4 (RT классификация) полуматовый

	Плотность
	Около 1,05 кг/литр

	Содержание сухого вещества
	Около 40%

	Расход
	10-14м2/литр  при одноразовом нанесении


	Время высыхания
	Пыль не пристает через 30-60 минут, повторная лакировка возможна через 3-4 часа при температуре +23С°.

	Огнеопасность
	Негорючая жидкость. 


	Разбавитель
	Вода

	Стойкость к мытью
	Водостойкость лака очень хорошая, выдерживает протирание влажной материей.  


	Очистка рабочих инструментов
	Вытрите лишний лак с инструментов. Вымойте инструменты сразу после использования водой и мылом.


	Хранение и транспортировка 
	Лак нужно предохранять от замерзания. Требует теплого хранения и транспортировки.


	ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

	Лакирование
	Перед началом лакировки хорошо перемешайте лак. Таким образом, лакированная поверхность панели будет красивой и одинаково блестящей. При перемешивании нужно следить, чтобы воздух не попал в лак, иначе пузырьки на поверхности останутся при лакировке, хоть лак и очень хорошо выравнивается.  

Отшлифуйте ранее лакированную поверхность до матовой или снимите полностью лак средством для снятия лака. 

Чистую непыльную поверхность покрывают первым слоем  лаком для панелей Coloria, который можно при необходимости разбавить на 5%. После первой лакировки отшлифуйте слегка поверхность и уберите пыль шлифовки. Второй слой лака накладывается один или два раза в зависимости от качеств впитывания дерева.  



	Условия при окраске
	Температура выше +10С° (лак, поверхность, воздух). Относительная влажность воздуха ниже 80%. Лакируемая поверхность должна быть чистой и сухой.


	Способ окраски
	Кистью или распылителем.



