Coloria Peltikatto – краска для крыш
	Продукт
	Качественная краска для железных крыш на основе акрилата предназначена для железных крыш, покрытых пластиком жестяных поверхностей и для водосточных желобов. 

	Объекты применения
	Краска для железных крыш Coloria подходит как для новых, так и для ранее окрашенных поверхностей. Краска отлично пристает, что делает возможным ее использование поверх алкидных и латексных красок во время ремонта. 

	Защита от коррозии
	Краска содержит активный пигмент, предотвращающий ржавение, который эффективно предотвращает коррозию.  

	Группа блеска
	3 (RT классификация) полуматовая

	Плотность
	Около 1,10 -1,20кг/литр

	Содержание сухого вещества
	Около 40% емкости

	Расход
	При покраске расход примерно 6-10 м2/литр. Расход при покраске можно уменьшить, если дать хорошо высохнуть грунтовочной краске (2-3 суток) перед конечной окраской.  

	Время высыхания
	Краска становится дождестойкой через несколько часов. Советуем наносить второй слой краски только на следующий день. 

	Огнеопасность
	Негорючая жидкость. 

	Разбавитель
	Вода

	Жаростойкость
	85-90С °

	Очистка рабочих инструментов
	Вытрите лишнюю краску с инструментов. Вымойте инструменты сразу после использования водой и мылом.

	Хранение и транспортировка 
	Краску нужно предохранять от замерзания. 

	ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

	Подготовка поверхности
	Окраска во время ремонта: Вымойте старую окрашенную поверхность раствором нашатырного спирта или моющего средства и тщательно промойте водой. После промывки выдолбите или вычистите железной щеткой всю отстающую краску. Полностью удалите толстые потрескавшиеся слои старой краски. 

Неокрашенная поверность: Окрашивайте новую оцинкованную поверхность самое раннее - через год после ее установки. Очистите поверхность от возможной ржавчины, грязи и отстающих частиц выдалбывая или вычищая железной щеткой. Промойте поверхность водой и дайте ей высохнуть. Алюминиевые поверхности надо ошершавить перед окраской. 

	Условия при окраске
	Наилучшие условия для окраски это когда температура воздуха выше +10С°, а относительная влажность воздуха ниже 80%. Не окрашивайте нагретые солнцем поверхности. Не красьте в дождь, а также когда имеется риск дождя или росы в течение нескольких часов после окраски. Если окрашенная поверхность высыхает слишком быстро, можно продлить срок растекания краски, разведя краску водой на 5-10%. 

	Окраска
	Хорошо перемешайте краску перед использованием. Окрасьте сухую и хорошо очищенную поверхность 1-2 раза краской для железных крыш. 

	Метод окраски
	Советуем наносить краску кистью или щеткой, тогда краска пристает лучше всего. 


