СOLORIA PUUOLJY - МАСЛО ДЛЯ ДЕРЕВА
	Продукт
	Водоразбавимая масловая эмульсия на основе природного масла, в состав не входит лаковый бензин. Защищает древесину от влажности и грязи, а также уменьшает потрескивание деревянной поверхности. Масло усилено силиконом. 

	Объекты применения
	Мебель для двора, терассы, ступени, заборы, причалы, цветочные горшки и двери. Подходит для промасливания деревянной поверхности снаружи. Подходит как для необработанной древесины, так и для долгосрочного, твердого, благородного и теплообработанного дерева. Тонируемое масло содержит воскоподобные элементы, отталкивающие воду и предотвращающие плесневение. 

	Группа блеска
	Неопределима. Впитывается в древесину и не образует пленки. 

	Цвета
	Продукт тонируется согласно картам защит для дерева. 

	Плотность
	Около 0,99кг/литр

	Расход
	5-7 м2/литр в зависимости от пористости древесины

	Время высыхания
	Пыль не пристает примерно через 6 часов. Следующая обработка возможна на следующий день при нормальных условиях. Толстый слой масла высыхает долго во влажных условиях.

	Огнеопасность
	Негорючая жидкость. 

	Разбавитель
	Обычно не разводят. При необходимости - вода

	Содержание сухого вещества
	24 % емкости

	Очистка рабочих инструментов
	Вытрите лишнее масло с инструментов. Вымойте инструменты сразу после использования водой и мылом.

	Хранение и транспортировка 
	Масло нужно предохранять от замерзания во время транспортировки и хранения. 

	ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

	Обработка
	Перед обработкой необходимо удалить старые слои лака и краски. Очистите деревянную поверхность от пыли, грязи и отстающих частиц. При нужде вымойте заплесневевшую деревянную поверхность раствором вещества для удаления плесени. 

Всегда перемешивайте продукт перед употреблением. Обрабатывайте деревянные поверхности одну доску за раз, тогда получите тонально ровные «бесшовные» поверхности. Следующую обработку можно осуществить после того, как масло впитается или поверхность высохнет, обычно примерно через сутки. С плохо впитывающего дерева нужно вытереть лишнее невпитавшееся масло. Не покрывайте поверхность толстым слоем, так как продукт медленно сохнет. 

Обращайтесь бережно с обработанной поверхностью, так как продукт приобретает конечную твердость в нормальных условиях через несколько недель (Время высыхания зависит от условий). Обрабатывайте поверхности 1-2 раза в год. Следует помнить, что цвет древесины и ее плотность сильно влияют на силу оттенка и что промасливание делает оттенок дерева более темным.   

	Условия при окраске
	Деревянная поверхность должна быть сухой, то есть влажность древесины должна быть ниже 20% и относительная влажность воздуха ниже 80%. Обработку можно проводить, если температура древесной поверхности и температура воздуха выше +5С°.

	Метод окраски
	Советуем наносить краску кистью, щеткой или губкой, тогда масло впитывается лучше всего. 


