COLORIA PUPETSI
	Продукт
	Водоразбавимая протрава для внутренних панелей.  


	Объекты морения
	Необработанные внутренние деревянные поверхности: стены, двери, потолки, полы и мебель 


	Плотность
	Около 1,00 кг/литр


	Содержание сухого вещества
	Около 10% емкости

	Расход
	В зависимости от обрабатываемых поверхностей 10-12м2/литр


	Время высыхания
	Пыль не пристает через 1-3 часа, повторное морение возможно через примерно 6 часов при температуре +23С и относительной влажности 50%. 


	Огнеопасность
	Негорючая жидкость. 


	Разбавитель
	Вода


	Очистка рабочих инструментов
	Вытрите лишнюю протраву с инструментов. Вымойте инструменты сразу после использования водой и мылом.


	Хранение и транспортировка 
	Протраву нужно предохранять от замерзания. 

	ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

	Подготовка  поверхности
	Новые поверхности отшлифовать, ранее обработанные поверхности отшлифовать до чистого дерева, тщательно убрать пыль, образовавшуюся при шлифовке. 

	Морение
	Перемешайте продукт перед использованием. Всегда делайте пробную обработку поверхности соответствующей обрабатываемой, чтобы определиться с оттенком. Оттенок, образующийся при морении, зависит от многих элементов: количества протравы, способнисти впитывания древесины и от используемого инструмента. Не наносите на стыки двойное количество протравы, так образуются более темные места. Если хотите, чтобы объект был темнее, повторите процесс морения. Износостойкость мореной поверхности можно улучшить, покрыв поверхность лаком для панелей. Если вы провели морение пола, то можете улучшить его износостойкость, покрыв его лаком для паркета. Покрытие лаком может изменить конечный оттенок.  

	Условия при окраске
	Температура выше +5С° (протрава, поверхность, воздух). Относительная влажность воздуха ниже 80%. Лакируемая поверхность должна быть чистой и сухой.

	Способ окраски
	Кистью или распылителем.


