COLORIA SAUNASUOJA - ЗАЩИТА ДЛЯ САУНЫ
	Продукт
	Водоразбавимая акриловая дисперсия для защиты панелей сауны от грязи. Продукт не образует слишком плотной пленки, что позволяет панелям сауны дышать и делает возможным т.н. «мягкий» пар. 

	Объекты применения
	Главное применение – это для панелей стен и потолков саун и душевых комнат. Продукт можно также применять как связывающее пыль вещество на бетонных поверхностях и в общем для улучшения водостойкости пористых поверхностей. Защиту для сауны используют также для защиты внутренних стен бревенчатых домов, если хотят чтобы стены выглядели как можно более естественно без толстого слоя лака. Продукт не подходит для обработки полок для сидения в сауне. 

	Оттенки
	Бесцветная, при желании можно тонировать в просвечивающиеся тона цветной пастой, но тогда возможно ухудшение тиксотропных свойств.

	Плотность
	Около 1,0 кг/литр

	Расход
	При одноразовой обработке 1 литром защиты для сауны можно защитить 12-15 м2  струганной панели. 

	Время высыхания
	Пыль не пристает примерно через 20 минут, нанесение следующего слоя возможно через 1-2 часа при температуре +23С° и относительной влажности 50%. По возможности советуем наносить следующий слой лака только на следующий день.

	Огнеопасность
	Негорючая жидкость. 

	Разбавитель
	Вода. Не советуем разведение. 

	Содержание сухого вещества
	24 % емкости

	Очистка рабочих инструментов
	Вытрите лишнее вещество с инструментов. Вымойте инструменты сразу после использования водой и мылом.

	Хранение и транспортировка 
	Защиту для сауны нужно предохранять от замерзания во время транспортировки и хранения. 

	ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

	Обработка
	На чистую необработанную поверхность панели защита для сауны наностися так, чтобы продукт впитывался в поры древесины, и размазывание продолжается до тех пор, пока слишком толстый лаковый слой не исчезнет. Таким образом, деревянные поверхности, особенно в сауне, смогут дышать, а защита для сауны заполняет древесные поры и предотвращает проникновение грязи внутрь древесины. 

Правильно произведенная обработка защитой для сауны почти незаметна, и не производит впечатления, что сауна покрыта лаком. В других помещениях, кроме сауны, средство можно наносить несколько раз, чтобы получить лакообразную пленку. Защита для сауны содержит ингибитор коррозии  меди, поэтому шляпки медных гвоздей не зеленеют, а остаются нормального медного цвета. 

	Условия при окраске
	Температура выше +5С° (воздух, поверхность, защита для сауны), относительная влажность воздуха ниже 80%.



