COLORIA SEINAMAALI
	Продукт



	Водоразбавляемая и моющаяся матовая краска для внутренних поверхностей, которая выдерживает очистку.

	Применение
	Предназначена для стен и потолков внутри сухих помещений, например: гостиных, спален, детских комнат, офисов и складов. Подходит для многих поверхностей, таких как замазка, бетон, ДСП и гипсовые плиты, а также для окраски обоев из стекловолокна.  Подходит как для первичной окраски, так и для ремонта.

	Особые качества
	В нерастворенном виде краска безопасна для здоровья и окружающей среды. Краска не пахнет при окраске и при высыхании.

	Группа блеска
	5 (RT классификация) матовая

	Плотность 
	примерно 1,35 кг/литр

	Расход
	Для ранее окрашенных поверхностей, примерно 9-12 м2/литр

Для бетонных и каменных поверхностей, примерно 3-6 м2/литр

Для строительных плит, примерно 6-9 м2/литр

	Содержание сухого вещества
	Примерно 42 % емкости

	Срок высыхания
	Пыль не пристает уже примерно через 30 минут при температуре +23 oС и влажности 50 %. Второй слой краски можно наносить примерно через 2 часа. При плохих и влажных условиях советуем нанесение следующего слоя только на следующий день.

	Основные тона
	A-, B- и C-тона

	Огнеопасность
	Негорючая жидкость

	Стойкость к мытью
	Хорошая, выдерживает более 2000 чистящих движений щеткой Гарднера по стандарту SFS 3755 на пластиковой поверхности. 

	Разбавитель
	Вода

	Теплостойкость
	До 85-90 ​oС

	Хранение и транспортировка
	Требует хранения и перевозки в теплых условиях. Плотно закройте банку c краской для дальнейшего употребления. 

	ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

	Подготовка поверхности
	Новые поверхности: Очистите щеткой поверхность от грязи и пыли. При надобности выровняйте поверхность подходящей замазкой и отшлифуйте высохшую поверхность. Уберите пыль, образовавшуюся при шлифовке. Загрунтуйте поверхность (например, грунтовой краской Колория 3)

Старые поверхности: Вымойте поверхность раствором очищающего средства общего применения. Тщательно  сполосните водой после мытья и дайте высохнуть. Твердые, блестящие окрашенные поверхности отшлифуйте до матовых. Уберите пыль, образовавшуюся при шлифовке. Полностью уберите отстающую краску. Замажьте ямки, углубления и неровности подходящей замазкой, отшлифуйте высохшую поверхность и уберите образовавшуюся пыль. При надобности загрунтуйте пористую поверхность грунтовой краской Колория 3. 

	Окраска
	Хорошо перемешайте краску перед употреблением. Окрасьте поверхность один-два раза.

	Условия для окраски
	Температура, выше +5 ​oС (краска, поверхность и воздух). Относительная влажность, менее 80 %. Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. 

	Способ окраски
	Валиком, кистью или распылителем. При распылении используйте распылитель высокого давления с диаметром сопла 0,50-0,58 мм.


