COLORIA SISAKATTO - КРАСКА ДЛЯ ПОТОЛКОВ

	Продукт
	Полностью матовая, водоразбавимая хорошо покрывающая краска для потолков, усиленная алкидами. 

	Объекты применения
	По своим способностям растекания краска предназначена в первую очередь для потолков внутренних помещений. Продукт не брызгается при нанесении валиком и имеет отличные покрывающие способности. Продукт создает сопротивление валику, но краска все равно легко ложится. Может также использоваться как полностью матовая краска для поверхностей стен. 

	Особые качества
	Так как краска для потолков Coloria не содержит растворителя, ее использование безопасно как с точки зрения здоровой рабочей, так и с точки зрения здоровой жилой среды. Продукт не пахнет при покраске и высыхании. 

	Группа блеска
	6 (RT классификация) полностью матовая

	Плотность
	Примерно 1,5 кг/литр

	Расход
	Гладкие поверхности около 7-10 м2/литр, разовая покраска 

Шероховатые поверхности около 4-6 м2/литр, разовая покраска

	Время высыхания
	Пыль не пристает примерно через 25 минут. Следующая окраска возможна примерно через 2 часа. 

	Огнеопасность
	Негорючая жидкость. 

	Разбавитель
	Вода

	Содержание сухого вещества
	47 % емкости

	Хранение и транспортировка 
	Краску нужно предохранять от замерзания во время транспортировки и хранения. 

	ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

	Окрашиваемая поверхность
	Очистите поверхность. Советуем промыть раствором синтетического моющего средства общего профиля. Тщательно прополощите поверхность после мытья. Отшлифуйте твердые поверхности до матовых, уберите пыль от шлифовки.

	Окраска
	Хорошо перемешайте краску перед употреблением. Выровняйте неровности окрашиваемой поверхности. 

	Условия при окраске
	Температура выше +5С° (краска, поверхность, воздух). Относительная влажность воздуха ниже 80%. Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. 

	Метод окраски
	Валиком, кистью, распылителем высокого давления – диаметр сопла 0,50-0,58 мм. 


