Coloria Sokkeli - КРАСКА ДЛЯ ФАСАДОВ И ЦОКОЛЕЙ
	Продукт
	Высококачественная, водоразбавимая краска, в связывающем веществе которой обьединены отличные качества алкида льняного масла и акрилата. 

	Объекты применения
	Предназначена для каменных поверхностей, также подходит для окраски чистых и сухих бетонных полов. Краска обладает отличными качествами приставания, что делает возможным ее использование поверх старых латексных, алкидных и масляных красок при ремонте. 

	Код
	740 (А), 743 (С)

	Группа окрасочных материалов
	35 (RT классификация)

	Группа блеска
	4 (RT классификация) полуматовая

	Плотность
	Около 1,3кг/литр

	Содержание сухого вещества
	Около 44% емкости

	Расход
	При  грунтовке расход около 4-6 м2/литр, так как краска проникает глубоко в пористую структуру.

При повторной окраске расход меньше – 6-8 м2/литр. Расход при повторной окраске можно уменьшить, если дать грунтовочной краске хорошо высохнуть (2-3 суток) перед окраской. 

	Время высыхания
	Льняное масло всегда высыхает медленнее, чем латексные краски, так что вторичную окраску можно осуществить на следующий день. Медленное высыхание позволяет маслу пробраться глубоко внутрь бетона, так образуется сильная погодостойкость поверхности.

	Огнеопасность
	Негорючая жидкость. 

	Разбавитель
	Вода

	Термостойкость
	От -40 до +90 ºС

	Очистка рабочих инструментов
	Вытрите лишнюю краску с инструментов. Вымойте инструменты сразу после использования водой и мылом.

	Хранение и транспортировка 
	Краску нужно предохранять от замерзания.

	ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

	Подготовка поверхности
	Окраска при ремонте: Вымойте старую окрашенную поверхность раствором нашатырного спирта или раствором моющего средства, тщательно промойте водой. После мытья выдолбите и вычистите всю отстающую краску. Полностью удалите старые потрескавшиеся, отслаивающиеся слои.

Неокрашенная поверхность: Новая поверхность должна быть достаточно высохнувшей и затвердевшей до окраски. Очистите окрашиваемую поверхность от грязи и отстающих частиц щеткой. 

	Окраска
	Хорошо перемешайте краску перед использованием. Для грунтовки используйте краску для Coloria Sokkeli разбавленную на 5-10%. После грунтовки замажьте небольшие трещины, но кладите замазку только в трещину. Вторичная окраска на следующий день неразбавленной краской. 

	Условия при окраске
	Наилучшие условия – это температура воздухы выше +10С°, а относительная влажность воздуха ниже 80%. Влажность поверхности должна быть ниже 18%. Не окрашивайте нагретые солнцем поверхности. Никогда не красьте в дождь или есть существует риск дождя/росы через несколько часов после покраски.

	Метод окраски
	Советуем наносить краску кистью или щеткой, тогда краска пристает лучше всего. 


