COLORIA TALOMAALI
	Продукт
	Высококачественная водоразбавляемая краска для внешних поверхностей домов, связующее вещество которой объединяет в себе алкид льняного масла и акрилат, сочетая их отличные погодостойкие качества. 

	Применение
	Фасадная краска Колория предназначена как для новых, так и для ранее окрашенных внешних деревянных поверхностей и цоколей. 

	Фунгицид
	Фасадная краска Колория содержит эффективное, выбранное для финских условий древозащитное вещество, которое предотвращает появление плесени, посинение древесины и возбудителей гниения, разрушающих дерево. 

	Группа блеска
	4 (RT классификация) полуматовая

	Плотность 
	Примерно 1,30 кг/литр

	Расход
	При грунтовке, примерно 5-6 м2/литр, т.к. краска сильно впитывается в дерево.

При окраске, примерно 6-8 м2/литр. Расход краски можно сократить, если дать грунтовой краске высохнуть 2-3 дня перед нанесением верхнего слоя.

	Содержание сухого вещества
	Примерно 44 % емкости

	Срок высыхания
	Льняное масло высыхает медленнее, чем латексные краски. Поверхностный слой можно нанести на следующий день. Медленное высыхание позволяет маслу проникнуть глубоко в волокна древесины и образовать прочный слой, выдерживающий неблагоприятные погодные условия. 

	Основные тона
	Можно получить все наиболее распространенные оттенки фасадных красок, продающихся в Финляндии.

	Огнеопасность
	Негорючая жидкость

	Разбавитель
	Вода

	Теплостойкость
	До 85-90 oС

	Очищение инструментов
	Вытрите оставшуюся краску с инструментов и вымойте их водой и мылом сразу после употребления.

	Хранение и транспортировка
	Беречь краску от замерзания. 

	Инструкция по применению


	Старые поверхности: Вымойте поверхность нашатырным спиртом или раствором очищающего средства общего применения. Тщательно сполосните водой. Можно также вымыть поверхность промывающим устройством высокого давления и водой. После мойки высушите поверхность и удалите всю отстающую краску. Уберите полностью толстые потрескавшиеся слои масляной или алкидной краски. Соскабливание должно проводиться таким образом, чтобы остающаяся древесина была здоровой (т.е. удалите синеватые части, замените новым деревом трухлое, обтешите пористую древесину). 

Новые поверхности: Очистите щеткой поверхность от грязи и отстающих частиц. Ошлифуйте посеревшую, пористую древесину. Уберите отстающую смолу на сучках. Обработайте сучки лаком для веток, чтобы предотвратить вытекание смолы. Окрасьте головки гвоздей краской для предотвращения проникновения ржавчины.

	Окраска
	Хорошо перемешайте краску перед употреблением. В качестве грунтовочной краски используйте разбавленную на 5-10 % фасадную краску Колория. После грунтовки замажьте маленькие трещины, помещая замазку только внутрь трещин. Произведите окраску на следующий день неразбавленной фасадной краской Колория. Для окраски одной поверхности влейте достаточное количество краски в одну канистру, чтобы предотвратить получение разных оттенков.   

	Условия для окраски
	Наилучшие условия при температуре выше +10 oС и при относительной влажности ниже 80 %. Влажность древесины должна быть ниже 18 %. Не окрашивайте нагретые солнцем поверхности. Никогда не производите покраску в дождь или при риске дождя через несколько часов после окраски. 

	Способ окраски
	Рекомендуем наносить краску кистью или щеткой для окраски, тогда краска пристает наиболее эффективно.


