Coloria Yleispohja -  ГРУНТОВОЧНАЯ КРАСКА
	Продукт
	Акрилатная грунтовочная краска, предназначенная для профессионального использования.

	Объекты применения
	Новые или ранее окрашенные потолки и внутренние стены. Подходит для поверхностей бетонных и других строительных панелей. Из-за хороших покрывающих способностей и стойкости к мытью, краску можно использовать также как полностью матовую поверхностную краску. 

	Группа блеска
	6 (RT классификация) полностью матовая

	Плотность
	Около 1,4кг/литр

	Содержание сухого вещества
	Около 43% емкости

	Расход
	Гладкие поверхности около 4-8 м2/литр, разовая покраска 

Шероховатые поверхности около 4-6 м2/литр, разовая покраска

	Время высыхания
	Пыль не пристает примерно через 30 минут. Повторное окрашивание возможно через примерно 2 часа при нормальных условиях. 

	Разбавитель
	Вода

	ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

	Подготовка поверхности
	Новые неокрашенные поверхности: Удалите щеткой пыль и отстающие частицы. В случае надобности зашпаклюйте поверхность подходящей шпаклевкой. Отшлифуйте высохшую поверхность шпаклевки и уберите пыль от шлифовки. 

Старые поверхности, покрытые алкидной или латексной краской: Советуем промыть раствором синтетического моющего средства общего профиля. Тщательно прополощите поверхность после мытья. Отшлифуйте твердые поверхности до матовых наждачной бумагой с средним размером зерна и удалите отстающую краску. Выровняйте дыры подходящей шпаклевкой. Отшлифуйте высохшую поверхность шпаклевки и уберите образовавшуюся пыль.  

	Условия при окраске
	Температура выше +5С° (краска, поверхность, воздух). Относительная влажность воздуха ниже 80%. Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. 

	Метод окраски
	Валиком, кистью или распылителем высокого давления с диаметром сопла 0,50-0,58мм. Используйте мохеровый валик на гигиенических поверхностях.  


